
 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 
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СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ 
ЗАГЛУШКИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

         
 

О продукте 
До начала процесса сварки нержавеющих сталей рекомендуется продувать трубу. Продувка перед сваркой 

подразумевает удаление из зоны сварки кислорода, паров и прочих газов, и испарений, оказывающих вредное 
воздействие на сварной шов в процессе сварки и через некоторое время после него. 

Нержавеющая сталь, дуплексные стали, титан-, никель-, цирконий содержащие сплавы чувствительны к 
воздействию воздуха, кислорода, водорода и прочих испарений, и газов в процессе нагрева сварного шва. 
 
Технические характеристики / Преимущества: 

 Расширяя резиновое кольцо для уплотнения плотно внутри трубы 
 Сталь крыла руки для легкого расширяющейся 
 Полый вал для очистки приложений 
 Пластиковый колпачок закрывает вал для испытания на герметичность 
 Подходит для герметизации внутри труб для газовой продувки и герметизации низкого давления 
 Доступно для труб диаметром от 1,5 дюймовый вверх 
 1/2 дюймовый внутренняя резьба 

 
 
 
 

http://www.dwt.nt-rt.ru/

