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СТЕНДЫ ДЛЯ ТРУБ 
  Pro Roll    

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Технические характеристики: 
 Вместимость: 900 кг 
 минимальный высота: 740 мм 
 максимальная высота: 1.090 мм 
 вес: 16,4 кг 

 
Преимущества / Свойства: 

 Прокачка по обе стороны стенда 
 Quick Change Корпусы 
 Колеса "trued" для равномерного вращения трубы 
 Бронзовые подшипники для устранения искрения 
 Тормоз для блокировки нагрузок для планировки или 

приспосабливают-вверх 
 Ручки достаточно большой, чтобы сцепление с рукой в перчатке 
 Быстрое изменение конструкции увеличивает полезность 

роликовый стенд 

 

 

Сменный роликовый корпус стенда для труб Pro Roll  
Технические характеристики: 
 Вместимость: 900 кг (стали-а также Шарики из нержавеющей 

стали), 550 кг (Полиэтиленовые ролики) 
 вес: 3,6 кг (стали-а также Шарики из нержавеющей стали) 3,2 

кг (Полиэтиленовые ролики) 
 
Преимущества / Свойства: 
 Увеличьте полезность своей линейки роликовых стенд продукта 
 Корпуса Роликовые могут быть изменены в оснастке, без 

использования инструментов 
 Роликовые колеса доступны в стали, нержавеющей стали или 

резины 
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